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Zamknięcia suwakowe SPA 
 

 

Zamknięcia suwakowe SPA (zwane nadal zamknięcia) stosuje się do zamykania zsypów i zasobników sypkich  

nie kleistych materiałów. Stosuje się je w miejscach dostępnych obsłudze ręcznej. 

 

 

 Opis 
 

 

Zamknięcie jest wyprodukowane ze stali S235. 

 

Ramę tworzą walcowane profile. Listwa jest z blachy grubości 6 mm. Listwa jest uszczelniona przed otoczeniem 

za pomocą grafitowej uszczelki i jest prowadzona w ramie zamknięcia stalowymi listwami. Zamknięcie  

jest wyposażone w zewnętrzną syntetyczną powłokę lakierniczą, listwa i powierzchnie wewnętrzne zamknięcia  

są malowane farbą podkładową. Zaciskiem steruje się za pomocą ręcznej dźwigni. 

 

 

 Warunki pracy 
 

 

Zamknięcie w standardowym wykonaniu stosuje się do zamykania zsypów i zasobników sypkich materiałów 

do temp. 150°C. Zamknięcia można montować jedynie z kołnierzem w pozycji horyzontalnej. 

 

Po uzgodnieniu z producentem można zmienić podstawowe rozmiary do podłączenia, ew. materiał listwy  

i listew uszczelniających zamknięcia. Przy użyciu specjalnych materiałów szczelnych i materiałów malarskich  

jest możliwe zastosowanie zamknięcia przy wyższych temperaturach. 

 

 

 Oznaczanie 
 

 

Zamknięcia suwakowe jest wyznaczony: 

 

SPA rozmiar 

 

Przykład oznaczenia z wielkości kołnierza 400x400 mm: 

 

SPA 400 

 

Pozostałe dane techniczne: 

 Wykonanie z podkładowa farba 

 Wykonanie z podkładowa farba   + farba nawierzchniowa o kolorze RAL   
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 Dane techniczne 
 

 

Rozmiary i wagi 

A x B C L1 L2 n1xd1 n2xd2 n3xm1 v1 R R1 
Waga  

[ kg ] 

200 x 200 300 510 150 6x∅15 2xM12 1x160 50 450 190 25,13 

250 x 250 350 575 175 6x∅15 2xM12 1x160 75 480 225 30,38 

315 x 315 415 722,5 207,5 6x∅19 2xM16 1x200 92,5 610 270 40,08 

400 x 400 500 870 250 6x∅19 2xM16 1x200 135 660 340 52,06 

500 x 500 600 1060 300 9x∅19 3xM16 2x200 85 900 410 69,61 

 

 

Podstawowe rozmiary 
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